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Cod Culoare Secțiune
(mm²)

Secțiune
(AWG)

Curent
(A)

L1
(mm)

L2
(mm)

D1
(mm)

D2
(mm) 

00160 Rosu 0.25 ÷ 1.5 (22 - 16) 17 25 15 4,2 1,8
100/1000

00260 Albastru 1.5 ÷ 2.5 (16 - 14) 30 26,5 15 4,8 2,5

00360 Galben 4 ÷ 6 (12 - 10) 50 27 15 6,5 3,7 50/500

Specificații

300TENSIUNE NOMINALĂ MAXIMĂ:

policlorura de polivinil (PVC)
cupru staniatMATERIAL TERMINAL:

MATERIAL IZOLAȚIE:
GRAD DE AUTO-STINGERE AL
IZOLAȚIEI:

UL 94 V2

TEMPERATURĂ DE OPERARE: 75 °C max

TIP: Cu tăiere centrală pentru o inserare corectă a conductorului.

Imagine Desen tehnic

D2

L2
L1

D1

CONECTOARE CU CAPĂT ROTUND · IZOLATE CU PVCDescriere:

Terminale - Conectoare izolateFamilie de produse:

Cod produs: 00160, 00260, 00360

V01.2

Fisa tehnica 11TF02B
Versiune

No.


