
BM SPA - Viale Milano 54/56 - 20089 Rozzano (MI) Italy

Cod Culoare Secțiune
(mm²)

Secțiune
(AWG)

L1
(mm)

L2
(mm)

D1
(mm)

D2
(mm) 

90160 Rosu 0.5 ÷ 1.5 (20 - 16) 35 15 4,5 1,8
100/1000

90260 Albastru 1.5 ÷ 2.5 (16 - 14) 37 15 5,5 2,5

90360 Galben 4 ÷ 6 (12 - 10) 41 15 6,5 3,7 50/500

Specificații

600TENSIUNE NOMINALĂ MAXIMĂ:

PE termo-retractabil cu adeziv de etanșare
cupru staniatMATERIAL TERMINAL:

MATERIAL IZOLAȚIE:
TEMPERATURĂ DE OPERARE: da -55 °C a +105 °C

TEMPERATURĂ DE CONTRACȚIE: 150

TIP: Cu tăiere centrală pentru o inserare corectă a conductorului.

MOD DE ASAMBLARE: Utilizați pistolul cu aer cald 1108

Imagine Desen tehnic

D2

L2
L1

D1

CONECTOARE CU CAPĂT ROTUND · CU IZOLAȚIE TERMOCONTRACTABILĂDescriere:

Terminale - Conectoare izolateFamilie de produse:

Cod produs: 90160, 90260, 90360
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