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Cod Sezione conduttore non compatto
circolare o settoriale

Secțiune conductor
compactată circulară

Amprentă
(mm)

L1
(mm)

D1
(mm)

D2
(mm) 

72025 25 35 10 60 10 7

25/25

72035 35 - 12 60 13 8,4

72050 50 - 12 60 13 9,5

72070 70 - 16 70 18 11,5

72095 95 - 20 80 20 13,5

72120 120 - 125 150 22 80 23 15,3

72150 150 160 22 80 23,5 17

72200 200 240 28 100 30 20

10/1072240 240 300 - 315 28 100 30 21,8

72300* 300 - 315 - 28 104 30 24

72400 400 - 35 116 35 27

5/572500 500 - 38 118 38 30

72630 630 - 42 130 42 33,6

Specificații

margine conică la ambele capeteCARACTERISTICĂ:

până la 35 kV

cupru staniatMATERIAL TERMINAL:

TENSIUNE:
TEMPERATURĂ DE OPERARE: da -50 °C a +150 °C

JONCTIUNI · PENTRU CONDUCTOARE IN RAME · TENSIUNE MEDIEDescriere:

Terminale - Terminale pentru tensiune medieFamilie de produse:

Cod produs: 72025, 72035, 72050, 72070, 72095, 72120, 72150, 72200, 72240, 72300, 72400, 72500, 72630

Imagine Desen tehnic

L1

D1

D2

V02.0

Fisa tehnica 11TG01A
Versiune

No.


