
BM SPA - Viale Milano 54/56 - 20089 Rozzano (MI) Italy

Cod Secțiune
(mm²)

Secțiune
(AWG/kcmil)

Derivazione a T/diritta
Primar
(mm²)

Derivazione a T/diritta
Derivat
(mm²)

Derivazione a croce
Secțiune

(mm²)

L1
(mm)

S1
(mm) 

014161 6 ÷ 6 (10 - 10) 6 - 2.5 6 - 1.5 - 9 9,8

100/100

014001 10 ÷ 10 (8 - 8) 10 10 - 1.5 - 12 12,6

014011 16 ÷ 16 (6 - 6) 16 16 - 2.5 - 17,5 19,4

014081 25 ÷ 10 (4 - 8) 25 - 16 10 - 1.5 - 17 19,8

014021 25 ÷ 25 (4 - 4) 25 25 - 16 - 17,5 21,4

014091 35 ÷ 16 (2 - 6) 40 - 10 16 - 1.5 25 - 25 21,5 24,6

014031 35 ÷ 35 (2 - 2) 40 - 35 40 - 25 35 - 35 21,5 26,6

014101 50 ÷ 25 (1/0 - 4) 50 25 - 4 - 26,5 32,9

25/25

014041 50 ÷ 50 (1/0 - 1/0) 50 50 - 35 - 26,5 33

014111 70 ÷ 35 (2/0 - 2) 70 - 63 40 - 4 - 27 33

014051 70 ÷ 70 (2/0 - 2/0) 70 - 50 70 - 35 50 - 50 27 34

014121 95 ÷ 35 (3/0 - 2) 95 - 63 40 - 4 - 30 40,5

014061 95 ÷ 95 (3/0 - 3/0) 100 - 80 100 - 63 - 30 41

014131 95 ÷ 70 (3/0 - 2/0) 100 - 80 70 - 50 63 - 63, 70 - 70 30 41

014071 120 ÷ 120 (4/0 - 4/0) 125 - 110 125 - 25 - 30 45

014141 150 ÷ 120 (300 - 4/0) 160 - 150 125 - 25 95 - 95, 120 - 120 31 45

014171 150 ÷ 150 (300 - 300) 150 150 - 63 - 30 45,3

014151 185 ÷ 95 (400 - 3/0) 185 100 - 16 125 - 125 31 45

014181 185 ÷ 185 (400 - 400) 185 - 120 185 - 120 - 22,6 68 15/15

Specificații

cupru staniatMATERIAL TERMINAL:
TEMPERATURĂ DE OPERARE: da -50 °C a +150 °C

APLICAȚIE: conectoare pentru conexiuni la pământ

DERIVATII IN C · IN RAME STAGNATDescriere:

Terminale - Shunt C și borne pentru conexiune la pământFamilie de produse:

Cod produs: 014161, 014001, 014011, 014081, 014021, 014091, 014031, 014101, 014041, 014111, 014051, 014121, 014061, 014131,
014071, 014141, 014171, 014151, 014181

Imagine Desen tehnic

L1

S1

V01.3

Fisa tehnica 11TH01B
Versiune

No.


