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Cod Dimensiune tija
(mm)

Lungime
(m)

Culoare D1
(Ø mm)

D2
(Ø mm)

S1
(mm) 

GBA030SNE 3 1 Negru 3,0 1,0 1,00 25/25

GBA060SNE 6 1 Negru 6,0 2,0 1,00 10/10

GBA090SNE 9 1 Negru 9,0 3,0 1,35 10/10

GBA120SNE 12 1 Negru 12,0 4,0 1,65 10/10

GBA190SNE 19 1 Negru 19,0 6,4 2,10 10/10

GBA240SNE 24 1 Negru 24,0 8,0 2,35 10/10

Specificații

da +70°C a +125°CTEMPERATURĂ DE CONTRACȚIE:

da -55°C a +125°C max

3:1
dublu perete cu adezivTIP:

RAPORT DE CONTRACȚIE:

TEMPERATURĂ DE OPERARE:

TENSIUNE VRMS MAXIMĂ: 600 V

GRAD DE AUTO-STINGERE AL MANTALEI: UL 224 VW-1

APLICAȚII: izolație superioară, etanșare și protecție a conexiunilor și terminalelor în diverse industrii, inclusiv
electronice, auto, feroviară și marină.

MATERIAL: polietilenă

GBA030SNE, GBA060SNE, GBA090SNE, GBA120SNE, GBA190SNE, GBA240SNECod produs:

Familie de produse: Protecție pentru cabluri - Protecție termocontractabilă pentru cabluri

Descriere: PROTECȚIE CABLU TERMOCONTRACTABILĂ · PERETE SUBȚIRE 3:1 CU ADEZIV · BARA

D1 D2

S1

Desen tehnicImagine

Fisa tehnica 12GB01A
No.

Versiune
V02.0


