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Kod Opis Długość
(mm)

Szerokość
(mm)

Grubość
(mm)

Waga
(kg)

Wymiary opakowania (DxSxW)
(mm) 

185 Ręczna hydrauliczna przebijarka do blachy z walizką do przechowywania 360 120 50 2,7 450x300x100

VA
1856

Zestaw do przebijania blachy:
• Ręczna hydrauliczna przebijarka blachy BM 185 z walizką do przechowywania

• Okrągłe wykrojniki Ø 15,5 - Ø 19,5 - Ø 22,5 - Ø 26,5 - Ø 30,5 360 120 50 2,7 450x300x100

• wykonać wstępny otwór na blasze za pomocą wiertła
• przeciągnąć sworzeń prowadzący przez wstępny otwór
• zamontować matrycę i przebijak po obu stronach blachy

• blachy żelazne: maks. 3 mm
• blachy ze stali nierdzewnej ASI 304: maks. 2 mm

• otwór okrągły: 72 mm (48 mm dla stali nierdzewnej)
• otwór kwadratowy: 68 mm x 68 mm

M16 x 1.5

55 kNSIŁA:

GWINT PRZYŁĄCZA PRZEBIJAKA:
WYMIARY MAKSYMALNE PRZEBICIA:

MAKSYMALNA GRUBOŚĆ
PRZEBIJANIA:

JAK UŻYWAĆ:

MATRYCE PRZEBIJAJĄCE: seria T, seria Q i seria R

Dane techniczne

PRZEBIJARKA · HYDRAULICZNA · RĘCZNAOpis:

Narzędzia hydrauliczne - PrzebijarkiRodzina produktów:

Kod towaru: 185, 1856
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